
Beschreibung ST1NG

pH-Set Sonde Goldine AQR-CTL-KITPH
pH-Set Sonde Standard BPENG-OPTION-PH
ORP-Set Sonde Goldine AQR-CTL-KITORP

ORP-Set Sonde Standard AQR-CTL-KITORP2
Amperometrische Sonde für freies Chlor H-OPTION-CL

Membransonde für freies Chlor H-OPTION-CL2
Konduktivitätssonde I-OPTION-SAL

WLAN-Modul RS4WI-OPTION-W
Ethernet-Modul RS4NET-OPTION-L

Abnehmbarer Touchscreen CTS-OPTION-TS
Abnehmbarer TFT-Bildschirm AQR-PLUS-PANL

Peristaltikpumpe KBPERNG (1,5 L/h) / KBPERVNG (1,5 - 7 L/h)
Elektromagnetische Pumpe KB5-5 (5 L/h) - KB10-5 (10 L/h) - KB20 (20 L/h)

„Tank leer“-Erkennung AQR-PLUS-CANNE
Dosiersystem 09950050000 (50L) / 09950100000 (100L)
Poolerdung KV02
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VERFÜG-
BARE  

OPTIONEN

Verwaltung all Ihrer Parameter 
mit der speziell entwickelten 
und kostenfreien Hayward® 
Vistapool-App

inbegriffen

Bis zu 50 W Integriertes 
Modbus-Protokoll

Steuerung der 4 
Zusatzausgänge

Steuerung von 
Filtrierung 

und VSTD-Pumpe
4,3“-Touchscreen

AUTOMATISCHE STEUERUNG FÜR PH-WERT, REDOXPOTENZIAL, 
GEHALT AN FREIEM CHLOR UND LEITFÄHIGKEIT

	• Desinfiziert den Pool mittels automatischer Dosierung 
von Chemikalien

	• �Misst und kontrolliert die Wasserqualität mit höchster Präzision
	• Aktiviert automatisch die erforderlichen Anpassungen
	• Ermöglicht bis zu 4 Parameter in einer einzigen Elektronikeinheit
	• Steuert und reguliert den pH-Wert, das Redoxpotenzial und den 
Gehalt an freiem Chlor

	• Steuert Filtration, Beleuchtung, pH-Wert, Redoxpotenzial +  
4 Zusatzfunktionen

	• Temperaturregelung
	• Fernsteuerung (WLAN / Ethernet + App.)
	• Verwendung: private und gewerbliche Schwimmbäder

Amperometrische 
Sonde für freies Chlor

pH-Satz (Standard) Temperaturkit pH-Satz (Goldline) Membransonde für 
freies Chlor

ORP-Kit (Goldline)

Nach Norm EN 17645.  
Alle Details nach Position finden Sie 
in den Berichtsseiten.
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STATION

Nach Norm EN 17645.  
Alle Details nach Position finden Sie 
in den Berichtsseiten.

WLAN-Modul ORP-Kit (Ox.-Red.-Pot., 
Standard)

Abnehmbarer TFT-
Bildschirm

Ethernet-Modul Abnehmbarer 
Touchscreen

Flussschalter 
inbegriffen

Dosiersystem

Machen Sie Ihre Anlage komplett
Steuern Sie Filterpumpen, 
Salzchlorinatoren, Wärmepumpen, 
Poolroboter mit HPOWERPRO-P

Beschreibung ST1NG

Anzeige Abnehmbarer 4,3"-Touchscreen zur Ferninstallation (14 Sprachen)

Sprachen ES (Spanisch) - EN (Englisch) - FR (Französisch) - DE (Deutsch) - IT (Italienisch) - TR (Türkisch) - CS (Tschechisch) - PT (Portugiesisch) 
 NL (Holländisch) - PL (Polnisch) - HU (Ungarisch) - RU (Russisch) - HR (Kroatisch) - HE (Hebräisch) - ZH (Chinesisch)

Stromversorgung 230 V AC 50 Hz

Maximale Umgebungstemperatur 45 °C

Maximaler Verbrauch 40 W

Abmessungen 254 x 298 x 115 mm

Elektronikeinheit Schwer entflammbarer Kunststoff, schwarzes ABS

Schutzabdeckung Schwer entflammbarer Kunststoff, schwarzes Polycarbonat und orangefarbenes ABS

Steuerung Mikroprozessor 32 Bit

Durchflusskontrolle Durchflusssensor

Alarme pH-Dosierung / pH-Wert zu hoch, außerhalb des Bereichs / pH maximale Dosierzeit / Speicherfehler...

Kommunikation MODBUS RS485 / WLAN / ETHERNET

Hauptsteuerausgänge Filtrationssteuerung / Beleuchtungssteuerung und Stromversorgung (12 V AC 50 W) / Heizungssteuerung

Dosierpumpensteuerung Vom Kunden einstellbar bis zu 20 l/h (peristaltisch oder elektromagnetisch)

Zusätzliche Steuerausgänge 4 weitere Relaisausgänge vom Benutzer konfigurierbar

Eingänge 2 konfigurierbare Analogeingänge
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